gorenje

KARTA INFORMACYINA

nodel THB4E3BG
Roczne zuiycie energii - ABCh 04 43,0 kWh/a
Klasa energetyczna C
Wydajnosc przeptywu dynamicznego - FDE 13,3 %
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego E
Sprawnosc oswietlenia - LEp g4 34,3 lux/w
Klasa sprawnasci oswietlenia A
Efektywnosic pochtaniania zanieczyszczen - GFEp o4 86,0 %
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen B
Nateienie przeptywu powietrza przy minimalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 150 m¥h
Nateienie przeptywu powietrza przy maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 350 m¥h

Natezanie przephywy powietrza w trybie turbo -

Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 50 dB{A) re 1pwW

Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 67 dB{A) re 1pW

Poziom hatasu w trybie turbo -

Poziom zuzycia energii w trybie wytgczenia - P, -

Poziom zuZycia energii w trybie czuwania - P, 0,46 W




