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Informacje dla krajowych plyt elektrycznych

Zgodnosc z Dyrektywa UE 2009/125/WE - Rozporzadzenie nr 66/2014(%)

Marka Beko
Model Hil 68811 NT
|Elekiryczne X
Typ piyty Gazowe
Mieszane
Liczba stref gotowania lub obsz arow 8
Strefa gotowania promiennego
Technika grzewcza | Strefa gotowania indukcyjnego X
Strefa gotowania z litymi ptytami
Dia okragtych stref grzewczych Strefa przednia lewa -
lub obszaru: srednica powierzchni | Strefa tylna lewa :
Maytewe] ﬁ;ﬁ%ﬂﬂtﬂgﬂf Strefa przednia prawa =
Packragleniu do 5mm (@/cm) | Sirefa tyina prawa :
Strefa prawa -
Strefa srodkowa -
Strefa lewa =
Strefa przednia -
Strefa tylna -
Dia nieokragiych stref grzewczych | Strefa przednia lewa 23x19
lub obszarow: dtugosc | szerokost |Strefa tylna lewa 23x10
powierzchni uzytkowej strefy Strefa przednia prawa 23x19
gotowania ogrzewanej Strefa tylna prawa 23x19
elekirycznie w zaokragleniu do §
mm (Dt xSzer) cm Strefa prawa 23x19
Strefa srodkowa o
Strefa lewa 23x19
Strefa przednia -
Strefa tylna -
Zuzycie energii na strefe grzejna |Strefa przednia lewa 193.6
lub obszar w przeliczeniu na kg  |Strefa tylna lewa 100.3
EC elekirycznego gotowania Wh / Strefa przednia prawa 192 1
kg Strefa tylna prawa 177.2
Strefa prawa 181.,6
Strefa srodkowa =
Strefa lewa 1796
Strefa przednia -
Strefa tylna -
ZuZycie energii na piyte w przeliczeniu na kg EC piyty elektrycznegj (Wh/kg) | 185.7
(*}d otyczy tylko krajow UE 7757187671 185372689 AG pl_PL




