KARTA PRODUKTU

Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014
uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla domowych piekarnikoéw i okapéw nadkuchennych

A | Nazwa dostawcy Amica S.A.
B1 58CE2.315HQ(Xx)
B2 | Identyfikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
B3 53992
C | Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI cavity) 951
Klasa efektywnosci energetyczne;j A
E
E1 Zuzycie engrgii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh] 0,99
E2 | tryb z wigczonym wentylatorem [kWh] 0,77
F | Liczba komér 1
Zrédto ciepta (energia elektryczna lub gaz) V/O
H | Objetos¢ komory [I] 62

W celu ustalenia zgodnosci z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe
i obliczenia z nastepujacych norm:

PN-EN 60350-1. Elektryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego czesc¢ 1: Elektryczne kuchnie,
piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badan cech funkcjonalnych.

PN-EN 60350-2. Elektryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego czes¢ 2: Plyty kuchenne.
Metody badan cech funkcjonalnych.
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla domowych piekarnikoéw, ptyt grzejnych i okapow nadkuchennych

Domowe piekarniki

11 58CE2.315HQ(Xx)

12 | Identyfikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)

I3 53992

J | Typ piekarnika (energia elektryczna lub gaz) V/O

K | Masa urzadzenia [kg] 39,0

L | Liczba komér 1

M Zrédto energii dla kazdej komory (energia V/O
elektryczna lub gaz)

N | Objetos¢ dla kazdej komory V [I] 62

Zuzycie energii koniecznej do podgrzania
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
O | elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 0,99
tradycyjnym dla kazdej komory (koricowa energia
elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]

Zuzycie energii koniecznej do podgrzania
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie

P z wtgczonym wentylatorem dla kazdej komory 0.77
(koncowa energia elektryczna) EC electric cavity
[kWh/cykl]

Q Wskaznik efektywnosci energetycznej dla kazdej 951

komory EEI cavity

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2019/2015:
Ten produkt zawiera zrodto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej G.

Zrédto $wiatta w tym produkcie moze zostaé wymienione przez uzytkownika.



Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych

INFORMACJE O PRODUKCIE

ekoprojektu dla domowych piekarnikéw, ptyt grzejnych i okapéw nadkuchennych

Domowe ptyty grzejne elektryczne

R1 58CE2.315HQ(XXx)
R2 | Identyfikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
R3 53992
s Typ ptyty grzejnej (elektryczna / gazowa / V/0/0
gazowo-elektryczna)
T | Liczba pdl lub obszaréw grzejnych 4
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary
u ) L . ) O/V/O
grzejne, promiennikowe pola grzejne, ptyty lite)
V1 | Srednica powierzchni uzytecznej dla FL 2318,0/212,0
kazdego pola grzejnego elektrycznego
V2 w zaokragleniu do 5 mm [ cm] / Dtugos¢ RL 0145
V3 | i szeroko$¢ powierzchni uzytkowej dla RR 218,0/212,0
kazdego elektrycznego pola lub obszaru
V4 | grzejnego, w zaokragleniu do 5 mm (L FR 14,5
x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Zuzycie energii dla kazdego pola lub RL 193,5
kazdego obszaru grzejnego w przeliczeniu
W3 | ha kg EC electric cooking [Wh/kg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Zuzycie energii przez ptyte grzejng w przeliczeniu 1935

na kg EC electric hob [Wh/kg]




INFORMACNI LIST VYROBKU

Informace v informacnim listu vyrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovanym nafizenim Komise
(EU) €. 65/2014 doplfujicim smérnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketam
energetické Gcinnosti trub pro domacnost a elektrickych sporakovych odsavacl par pro domacnost

A | Nazev dodavatele Amica S.A.
B1 58CE2.315HQ(Xx)
B2 | Identifikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
B3 53992
C | Ukazatel energetické ucinnosti (EEI cavity) 95,1
D | Tfida energetické G€innosti A
E
E1 Spvgtfebavgnergie pro cyklus' (EC electric cavity)
rezim s pfirozenou konvekci [kWh] 0,99
E2 | rezim s nucenou konvenci [kWh] 0,77
F | Pocet pecicich prostorl 1
Zdroj tepla (elektricka energie anebo plyn) V/O
H | Objem peciciho prostoru [I] 62

Pro zjisténi shody s pozadavky ekoprojektu byly pouzity méfici a vypoétové metody
z nasledujicich norem:

EN 60350-1

EN 60350-2



INFORMACE O VYROBKU

Informace o vyrobku byla uvedena v souladu s nafizenim Komise (EU) €. 66/2014 doplfiujicim smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k pozadavkim tykajicim se ekoprojektu pro
trouby pro domacnost, varnych desek a elektrickych sporakovych odsavacu par pro domacnost

Trouby pro domacnost

I 58CE2.315HQ(Xx)
12 | Identifikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
13 53992
J | Typ trouby (elektricka energie anebo plyn) V/O
K | Hmotnost spotfebice[kg] 39,0
L | Pocet pecicich prostoru 1
Zdroj energie pro kazdou komoru (elektricka energie
M V/0O
anebo plyn)
N | Objem pro kazdy pecici prostor V [l] 62
Spotieba energie (elektfiny) potfebné k ohfati
normalizované naplIné v jednotlivych pecicich
o prostorech elektricky ohfivané trouby b&éhem 099

jednoho cyklu v reZimu s pfirozenou konvekci
(konecna elektricka energie) EC electric cavity
[kWh/cyklus]

Spotfeba energie potfebné k ohfati normalizované
naplné v jednotlivych pecicich prostorech elektricky
P | ohfivané trouby béhem jednoho cyklu v rezimu 0,77
s nucenou konvekci (kone¢na elektricka energie)
EC electric cavity [kWh/cyklus]

Ukazatel energetické ucinnosti pro kazdy pecici
prostor EEI cavity

95,1

Informace o vyrobku jsou uvedeny v souladu s nafizenim Komise (EU) 2019/2015:
Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s energetickou ucinnosti tfidy G.

Svételny zdroj v tomto vyrobku muze byt vyménén koncovym uzivatelem.



Informace o vyrobku byla uvedena v souladu s nafizenim Komise (EU) €. 66/2014 doplfiujicim smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k pozadavkim tykajicim se ekoprojektu pro
trouby pro domacnost, varnych desek a elektrickych sporakovych odsavact par pro domacnost

INFORMACE O VYROBKU

Elektrické varné desky pro domacnost

R1 58CE2.315HQ(Xx)
R2 | Identifikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
R3 53992
Typ varné desky (elektricka / Plynova /
S Plynové-Elektrické) V/0/o
T | Pocet varnych zén a/nebo ploch 4
Technologie ohfevu (induk&ni varné zény a varné
U S . ) O/V/O
plochy, salavé varné zény, pevné plotny)
V1 | primér uzite€né plochy povrchu jednotlivych FL 218,0/212,0
elektricky ohfivanych varnych zén
V2 zaokrouhleny na nejblizS§ich 5 mm [& cm] RL 0145
V3 | / Délka a $iFka uzite¢né plochy povrchu RR 218,0/212,0
jednotlivych elektricky ohfivanych varnych
V4 | zon nebo ploch zaokrouhlené na nejblizSich FR @ 14,5
5mm (L x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Spotfeba energie na elektrickou varnou zénu | gL 193,5
nebo plochu pfepoétenou na kg EC electric
W3 | cooking [Whikg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Spotfeba energie na varnou desku pfepoctenou 1935

na kg EC electric hob [Wh/kg]




Informacie v informagnom liste vyrobku boli uvedené v stlade s delegovanym nariadenim Komisie (EU
C. 65/2014 doplfiujucim smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU vo vztahu k etiketdm

INFORMACNI LIST VYROBKU

energetickej u€innosti rdr na pecenie pre domacnost a odsavace par pre domacnost

A | Nazov dodavatela Amica S.A.
B1 58CE2.315HQ(Xx)
B2 | Identifikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
B3 53992
C | Ukazovatel energetické ucinnosti (EEI cavity) 951
Trieda energetickej u€innosti A
E
E1 Spotvreba engrgie pre cyklus (EC electric cavity)
v beznom rezime [kWh] 0,99
E2 | rezime s ventilatorom [kWh] 0,77
F | Pocet vykurovacich €asti 1
Zdroj tepla (elektricka energia alebo plyn) V/O
H | Objem vykurovacej Casti[l] 62

Pre zistenie zhody s poziadavkami ekoprojektu boli pouzité metéody merania a vypoctov

z nasledujucich noriem:
EN 60350-1
EN 60350-2




INFORMACIE O VYROBKU

Informacia o vyrobku bola uvedena v stlade s nariadenim Komisie (EU) &. 66/2014 doplfiujicim smernice
Europskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vztahu k poziadavkam tykajucim sa ekoprojektu pre
rury na pecenie pre domacnost, varnych dosak a odsavace par pre domacnost’

Rury na pecenie pre domacnost’

58CE2.315HQ(Xx)

12 | Identifikator modelu

508CE2.315EHQ(Xx)

53992

J | Typ rary na pecenie (elektricka energia alebo plyn)

V/O

K | Hmotnost zariadenia[kg]

39,0

-

Pocet vykurovacich €asti

1

Zdroj energie pre kazdu vykurovaciu ¢ast (elektricka
energia alebo plyn)

VIO

z| £

Objem pre kazdu vykurovaciu €ast' V [l]

62

Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej ¢asti

o rury na pecenie s ohrevom na elektricku energiu
pocas cyklu v beznom rezime na vykurovaciu ¢ast
(koneéna elektricka energia) EC electric cavity
[kWh/cyklus]

0,99

Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej €asti
rury na pecenie s ohrevom na elektricki energiu
pocas cyklu v rezime ventilatora na vykurovaciu
Cast' (konecna elektricka energia) EC electric cavity
[kWh/cyklus]

0,77

Ukazovatel energetickej uc€innosti pre kazdu
vykurovaciu Cast EEI cavity

95,1

Informacia o vyrobku je uvedena v sulade s nariadenim Eurépskej komisie ¢. 2019/2015:

Tento vyrobok ma zdroj svetla s energetickou ucinnostou triedy G.

V tomto vyrobku méze pouzivatel vymienat zdroj svetla.



Informacia o vyrobku bola uvedena v stilade s nariadenim Komisie (EU) &. 66/2014 doplfiujicim smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vztahu k poziadavkam tykajucim sa ekoprojektu pre

INFORMACIE O VYROBKU

rdry na pecenie pre domacnost, varnych dosak a odsavace par pre domacnost

Elektrické varné dosky pre domacnost

R1 58CE2.315HQ(Xx)
R2 | Identifikator modelu 508CE2.315EHQ(Xx)
R3 53992
s Typ varnej dos_ky (elektrlckaa / Plynové / V/0/0
Plynové-elektricka)
T | Pocet zén a/alebo ploch na varenie 4
Technoldgia ohrevu (indukéné zoény a plochy
u OTRR ) ) O/V/O
na varenie, salavé zony na varenie, pevné platne)
V1 | Priemer plochy uzito¢ného povrchu FL 18,0/ 12,0
na elektricky ohrievanu zénu na varenie,
V2 zaokrahleny na najblizSich 5 mm [@ cm] / RL 0145
V3 | Dizka a $irka plochy uzito&ného povrchu RR 218,0/212,0
na elektricky ohrievanu zénu alebo plochu
V4 | na varenie, zaokruhlené na najblizSich 5 FR 14,5
mm (L x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Vypocitana spotreba energie na zénu alebo RL 193,5
plochu na varenie na kg EC electric cooking
W3 [Whkg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Spotreba energie varnej dosky vypocitana na kg 1935

EC electric hob [Wh/kg]













