gorenje

KARTA INFORMACYIJNA

Model BHIBE1EB
Roczne zuzycie energii - ABCy, 54 70,7 kWh/a
Klasa energetyczna D
Wydajnosc przeplywu dynamicznego - FDE 10,8 %
Klasa wydajnosci przeplywu dynamicznego E
Sprawnosc oswietlenia - LE, ;4 16,2 lux/W
Klasa sprawnosci oswietlenia C
Efektywnosc pochlaniania zanieczyszczen - GFE}, o4 65,1 %
Klasa efektywnosci pochfaniania zanieczyszczen D
Matezenie przeplywu powietrza przy minimalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 290 m¥h
Natezenie przeplywu powietrza przy maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 370 m¥h

Natezanie przeplywy powietrza w trybie turbo -

Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 62 dB(A) re 1pW

Poziom halasu przy maksymalne] wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania 67 dB(A) re 1pW

Poziom hatasu w trybie turbo -

Poziom zuzycia energii w trybie wylgczenia - P, 1

Poziom zuzycia energii w trybie czuwania - P, _




